Instrucciones para su uso

Características del producto

La férula inmovilizadora sintética RoboCastTM  es producida en polyester tejido y fibra de vidrio impregnada con una resina de poliuretano que se activa con el agua. El resultado es una férula inmovilizadora sólida, duradera, ligera, cómoda y radiolúcida.

Para quién está destinada

La férula inmovilizadora RoboCastTM  se fabrica con el propósito de utilizarla en la construcción de inmovilizadores externos de fracturas y otros padecimientos ortopédicos sin ningún riesgo de inflamación.

Instrucciones para su aplicación

1. Siempre debe aplicarse estoquinete y huata para acolchonar la zona donde irá la férula. Si la férula va a mojarse, se debe usar estoquinete y huata sintéticos.

2. Siempre deben usarse guantes al momento de la aplicación para evitar que la resina que contiene la férula se adhiera a la piel o a la ropa.

3. Abra solamente un rollo a la vez, pues la humedad del cuarto puede comenzar a endurecerlo. Sumerja el rollo de la férula en agua que se encuentre a la temperatura ambiente (20-25ºC / 70-75ºF). Estando sumergido el rollo, apriételo de 3-5 veces.

4. Saque el rollo del agua y exprímalo para sacar el exceso de agua. Para alargar el tiempo de fraguado, sumérjalo y sáquelo inmediatamente sin exprimirlo.

· El tiempo de fraguado del rollo puede ser modificado variando el número de veces que se exprima, el tiempo sumergido en el agua y la temperatura del agua. El agua tibia acorta el tiempo de fraguado mientras que el agua fría lo incrementa.

Informe al paciente que puede llegar a sentir calor mientras la férula se fragúa.

5. La férula inmovilizadora debe ponerse siguiendo un movimiento en forma de espiral, dejando un espacio entre cada vuelta de la mitad a dos tercios de la anchura de la férula. Como con cualquier material inmovilizador, tenga cuidado en evitar que quede demasiado apretada.

6. De tres a cuatro capas son necesarias para las zonas dónde no se recarga el peso y de cinco a seis capas son normalmente adecuadas para las zonas dónde se recarga el peso. Capas adicionales reducen la porosidad de la férula.

7. Aplane y frote la férula para lograr un buen contacto entre las capas. Amolde la férula.

8. El tiempo que tarda en desenrollar y moldear la férula es de aproximadamente 3-4 minutos.

9. La férula está lista para soportar peso en un tiempo aproximado de 20-30 minutos.

Precauciones

La resina mojada de la férula RoboCastTM se adhiere a la piel y a la ropa y puede llegar a ser un irritante ligero. Siempre utilice guantes al poner la férula.

Use alcohol o acetona para remover la resina desperdiciada.

No es necesario utilizar cantidades excesivas del material.

No ponga la férula dónde hay algún riesgo de inflamación.

Para abrir ventanas en las férulas, espere diez minutos después de la aplicación para comenzar a cortar.

Almacenamiento del producto

Debe usted tener mucho cuidado para evitar perforar el empaque pues ésto provocará un endurecimiento prematuro de la férula. Es recomendable que este producto sea guardado a temperatura ambiente (20-25ºC / 70-75ºF), para que la vida útil del producto sea de tres años cuando menos. Una temperatura más alta o más baja pueden afectar la vida útil y la calidad del producto. En caso de que el producto sea alamcenado a una temperatura mayor o menor a las antes mencionadas asegúrese de utilizar agua a la misma temperatura del lugar de almacenamiento para obtener los mejores resultados en su aplicación.

Cada rollo viene empacado en una bolsa con aire, misma que si se encuentra desinflada no debe utilizarse. 

Cada caja y cada bolsa están marcados con su fecha de fabricación.

Para un desempeño óptimo, rote su inventario adecuadamente.
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