사용설명서

제품특성

[image: image1.wmf][image: image2.wmf]로보스플린트는 수경화성 폴리우레탄레진을 폴리에스터 지지체 혹은 유리섬유 지지체에 함침하여 만든 제품으로 강하고, 내구성이 있으며, 가벼우며, 성형하기 쉽고, X-Ray 투과성이 좋으며, 통풍성이 뛰어난 특성을 지닌다.

제품용도

로보스플린트는 일반적인 경우의 부목지지대의 용도, 그리고 골절이나 다른 정형외과적인 외부적 고정이 필요한 경우 사용될 수 있다.

사용방법

1. 환자에 따라 적절한 크기의 사이즈를 선택하거나 (Pre-Cut 타입의 경우), 적절한 크기로 자른다 (Roll 타입의 경우).

2. 제품을 상온(20~25℃)의 물속에 3~5초간을 담그고, 물이 충분히 스며들도록 물속에서 3~5회 가량 짠다.  

3. 물속에서 뺀 다음 물을 짜서 제거한다.

4. 제품을 마른 수건에 올리고, 잔여분의 물을 제거한다.

※ 물의 온도에 따라 그리고 사용되는 물의 양에 따라 제품의 경화속도는 달라질 수 있다.  더운 물은 경화속도를 빠르게 하고, 차가운 물은 느리게 한다.

경화가 되는 동안 발열이 되는 것을 환자에게 주지시킨다.

※ 상기에 2. – 4.에 기술되어 있는 물에 담가서 짜는 대신 스플린트의 한쪽 면에 스프레이로 물을 흥건하게 뿌린 다음 손으로 문지른다.

5. 제품을 환자에게 시술하고, 탄력붕대로 감아서 형을 완성한다.

6. 약 3~5분이 지나면 제품을 경화를 시작하여, 약 20~30분 후면 필요한 강도를 가지게 된다.

환자 주의사항 
환자에게는 반드시 아래와 같은 사항을 주지시켜야 한다.

1. 아래 항목에 해당하는 경우가 발생할 경우 즉시 의사에게 알리도록 한다.

-. 시술한 부위가 너무 죄이거나 헐거울 때

-. 스플린트 내에서 압박이나 긁힘이 느껴질 때

-. 시술부위가 저릴 때

-. 손/발가락이 차갑게 되거나, 검붉게 변하거나, 감각이 없어질 때

-. 시술부위의 통증 정도가 급격히 변하거나, 커질 때

2. 시술한 스플린터 속으로 이물질을 집어 넣지 말 것.

3. 시술한 스플린터를 물속에다 집어 넣지 말 것.  물에 젖은 경우에는 마른 수건으로 물기를 제거한 다음 헤어 드라이의 찬바람으로 가능한 빨리 습기를 제거한다. 

제품 보관

보관 시에는 포장지 표면에 구멍이 나지 않도록 주의하여야 한다.  구멍이 나면 제품이 굳어 버려 사용할 수가 없게 된다.  제품은 상온 (20~25℃)에 보관하도록 권장하며, 상온에서 제품의 사용기한은 3년이다.  상온보다 높거나 낮은 온도는 제품의 사용기한에 영향을 미칠 수 있다.   만약 제품이 상온 보다 높거나 낮은 온도에서 보관된 경우에는 반드시 상온의 물을 사용하도록 한다.
모든 제품은 사용 전에 시술에 적합한지 반드시 확인한다.  확인 시 제품은 부드럽고 딱딱하지 않아야 한다.  딱딱하게 경화된 제품은 사용하여서는 안 된다.  각 제품의 포장지에는 제조일이 표시되어 있다.

제품의 소각처리 

사용한 스플린터 제품은 지정된 곳에서 소각 처리될 수 있다. 
경화가 진행되지 않은 제품도 소각 처리될 수 있다.

제조자

(주) 에스 앤 에프 (S & F Inc.)

(616-111) 부산광역시, 북구, 만덕1동, 447-1번지, 벤쳐타운 B/D 2층

Tel
: 051) 335-1110
Fax
: 051) 335-1181 

※ 





※ Instead of 1. – 2. below, spray the water.
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물 뿌린 면을 바깥 쪽으로
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